Таблица «Вентильно-индукторные двигатели»

	Производитель
	НИПТИЭМ
	ООО «САПФИР»
	ООО «САПФИР»
	ООО «САПФИР»

	Модель 
	ВИД80-1.1У
	 ВИД80- 1,1УХЛ4 
	 ВИД80- 3,0 УХЛ4
	 ВИД80- 5,6 УХЛ4

	Тип возбуждения 

(с самовозбуждением; с радиальным, аксиальным возбуждением; возбуждением от пост. Магнитов и др.)
	С самовозбуждением
	Электромагнитное возбуждение по цепи статорной обмотки
	Электромагнитное возбуждение по цепи статорной обмотки
	Электромагнитное возбуждение по цепи статорной обмотки

	Тип зуба статора (гладкий, зубчатый)
	гладкий
	Зубчатый
	Зубчатый
	Зубчатый

	Число фаз 
	2
	3
	3
	3

	Конструкция магнитопровода
	6/3 нереверсивный
	12/14 реверсивный
	6/4 реверсивный
	6/4 реверсивный

	Высота оси вращения, мм
	80
	80
	80
	80

	Диаметр, мм 
	131
	131
	131
	131

	Длина, мм 
	100
	80
	80
	80

	Масса, мм
	
	12,5
	13,7
	13,7

	Максимальное фазное напряжение, В
	400
	400   Максимальное линейное напряжение
	400   Максимальное линейное напряжение
	400   Максимальное линейное напряжение

	Номинальный ток фазы, А
	6.55
	2,8    
	7,5   
	14,2

	КПД, %
	75
	85
	88
	89

	Номинальная мощность, кВт 
	1.1
	1,1
	3,0
	5,6

	Диапазон частоты вращения, об/мин 
	1500-3000
	750-3000
	1000-5000
	3000- 10000

	Частота вращения, об/мин
	Минимальная
	-
	750
	1000
	3000

	
	Номинальная
	3000
	1500
	3000
	6000

	
	Максимальная 
	-
	3000
	3000
	

	Момент, Н*м 
	Номинальный 
	3.5
	6,5
	9,5
	8,9

	
	Наибольший момент в длительном режиме
	
	9,7
	12,0
	12,7

	
	Максимально допустимый 
	
	11,0
	17,0
	16,5

	Инерция ротора, кг*м 2
	
	0,0023
	0,0019
	0,0019

	Константа двигателя, Н×m/√Вт
	0.1055
	
	
	

	Тип охлаждения по МЭК    IC
	411
	 MЭК 34-6  IC 041
	 MЭК 34-6  IC 041
	 MЭК 34-6  IC 041  

	Конструктивное исполнение
	
	
	
	

	Тип редуктора 
	Червячный 
	
	
	
	

	
	Планетарный 
	
	
	
	

	
	Комбинированный 
	
	
	
	

	
	Без редуктора
	+
	            +                         
	            +                        
	             +

	Диапазон передаточных отношений редуктора 
	
	
	
	

	Вращающий момент на выходном валу, Н*м
	
	
	
	

	Датчики обратной связи 
	Пристроенный абсолютный
	Датчик положения ротора
	Датчик положения ротора
	Датчик положения ротора

	Датчики температурной защиты
	-
	 опция
	опция
	опция

	Тормоз аварийной остановки 
	-
	
	
	

	Системы управления движения
	НПФ Вектор г.Москва
	ООО «САПФИР»

г. Ростов на Дону
	ООО «САПФИР»

г. Ростов на Дону
	ООО «САПФИР»

г. Ростов на Дону

	Диапазон рабочих температур, С
	
	- 20С  + 40С
	- 20С  + 40С
	- 20С  + 40С

	Класс  защиты, IP
	54
	54
	54
	54

	Наработка на отказ, ч 
	
	Ресурс подшипника
	Ресурс подшипника
	Ресурс подшипника

	Уровень шума в режиме холостого ход, дБ
	90
	77
	78
	73

	
	
	
	
	


